ZAPRASZAMY DO MUZEUM NOWOCZESNOSCI
ul. Knosaty 3b, 10-015 Olsztyn, tel. 89 521 27 41

PONIEDZIALEK-CZWARTEK: 11:00-17:00
SOBOTA NIEDZIELA: 11:00-18:00
PIATEK: MUZEUM NIECZYNNE

Grupy zorganizowane prosimy o rezerwacje: tel. (89) 521 27 41, e-mail: muzeum@mok.olsztyn.pl
WSTEP WOLNY

WESOEYCH SWIAT!

Georg Lichtenberg powiada:
,O tym, Ze cztowiek jest najszlachetniejsza istota na Ziemi
mozna wnosi¢ z faktu, ze zadne inne stworzenie
nie poddato tego twierdzenia w watpliwos¢”.
| tego sie trzymajmy, ludzie kochani, wiarg odczarowujac realia.

Wszystkim dwunoznym stworzeniom Olsztyna

zyczymy goraco, aby w wigilijnej godzinie potnocnej

nasze wspaniatomyslne zwierzeta nie wykpity znienacka stéw Lichtenberga,
wprawiajac ludzko$¢ w bozonarodzeniowa konfuzje.
Wszystkiego dobrego!

Dyrekcja i Zespot
Miejskiego Osrodka Kultury w Olsztynie

biuletyn redaguje zespét MUZEUM NOWOCZESNOSC!
MIEJSKI OSRODEK KULTURY W OLSZTYNIE
ul. Dabrowszczakéw 3, 10-538 Olsztyn, tel. 89 522 13 72 (centrala)

mok.olsztyn.pl
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Pierwszy polski mikroprocesor MCY 7880
egzemplarz z 1988 roku



Gdy w roku 1982 finalizowano konstrukcje pierwszego polskiego mikroprocesora,
za oknami warszawskiego Instytutu Technologii Elektronowej trwat stan wojenny
oraz szalat kryzys. Sytuacja mentalna, polityczna oraz gospodarcza
(w szczegdlnosci zachodnie sankcje — blokujace nie tylko dostep do najnowszych
technologii, ale rowniez zakrecajgce kurek zaopatrzeniowy utrudniajgcy
kontynuowanie juz uruchomionej produkcji) nie sprzyjata wielkim inzynierskim
dzietom. Jednak 8 bitowy mikroprocesor MCY7880 powstat i zostat skutecznie
wdrozony do produkcji. W ten sposdb Polska awansowata do pierwszej ligi
Swiatowych potentatéw technologicznych. Nie bylismy oczywiscie klasyfikowani
w czotowce (samotnym liderem byly wtedy i sg nadal Stany Zjednoczone),
ale bezdyskusyjnie byta to pierwsza liga, liga producentéw monolitycznych
uktadoéw scalonych duzej i bardzo duzej skali integracji, okreslanych angielskimi
akronimami LSIi VLS.

Naukowo-Produkcyjne Centrum Pétprzewodnikéw CEMI byto wielozaktadowym
przedsiebiorstwem nalezagcym do zjednoczenia (pdzniej zrzeszenia) ,Unitra”.
Najwazniejsze sktadowe CEMI mieScity sie w Warszawie. Byty to wspomniany juz
Instytut Technologii Elektronowej oraz Fabryka Poétprzewodnikéw ,Tewa”
(zatozona w 1958 roku), ktéra produkowata od poczatku lat 60. tranzystory
germanowe, pdézniej krzemowe i uktady scalone oraz np. diody LED. To witasnie
zespdt naukowcdw i inzynieréw z ITE i ,,Tewy” opracowat i wdrozyt do produkcji
w roku 1982 pierwszy polski mikroprocesor MCY7880, za co otrzymat
ogolnopolska nagrode ,,Mistrza Techniki 1982”.

MCY7880 jest odpowiednikiem intelowskiego i8080. Powstat jednak nie przez
zakup licencji, ale jako tzw. reverse engineering, czyli odtworzenie technologii na
podstawie gotowego wyrobu. Dociekliwi zadadzg zapewne pytanie: czy byto
to odtworzenie funkcjonalne (zaprojektowanie mikroprocesora od podstaw
z zachowaniem kompatybilnosci z pierwowzorem), czy tez bezposrednie
(odtworzenie potprzewodnikowej struktury przez np. tzw. szlifowanie warstw
konkretnego egzemplarza pierwowzoru). Na to pytanie mogliby odpowiedzieé¢
kompetentni cztonkowie zespotu tworzgcego MCY7880. Osobiscie uwazam,
ze zastosowano metode mieszang. Niezaleznie jednak jakg metodg sie postuzono,
skonstruowanie tego procesora oraz wdrozenie go do produkcji seryjnej byto
autentycznie duzym osiggnieciem. Uktad produkowany byt do 1993 roku, czyli
praktycznie do korica zycia CEMI.

W 1982 roku wydawato sie, ze chwyciliSmy Pana Boga za nogi. W najblizszych
planach byty kolejne uktady scalone tej klasy, tzw. komputery jednouktadowe
0 przygotowanych juz oznaczeniach MCY7848 i MCY7835. Na pewno myslano
o mikroprocesorze 16 bitowym (odpowiedniku intelowskich i8086 i i8088), ktéry
otworzytby Polsce droge do samodzielnej produkcji komputeréw klasy PC

(projekt takiego komputera byt realizowany — w jego ramach opracowano
m.in. znakomity standard kodowania polskich znakéw Mazovia), ktérych era
wtasnie sie zaczynata. W oparciu o procesor MCY7880 opracowano tez w potowie
lat 80. we wroctawskich zaktadach ,Mera-Elwro” trzy rodziny mikrokomputeréw
ELWRO: 500, 600 i 800. Wydawato sie, ze mimo wszelkich trudnosci zewnetrznych
i wewnetrznych polska elektronika ma przed soba jesli nie Swietlang, to co
najmniej dobrgistabilng przysztosc.

Jednak ciezar polityki przygniott caty polski przemyst i takze catkiem niezle
rozwijajacy sie elektronike. Nie mineto bowiem pietnascie lat, a z polskiego
przemystu elektronicznego pozostaty zgliszcza. W okresie tzw. transformacji
ustrojowej wiekszos¢ najwiekszych zaktadow zostata zamknieta i czesto dostownie
zaorana.

W roku 1982 bylismy w przemystowej technologii pétprzewodnikowej 8 lat za
Amerykanami. Teraz jesteSmy na pustyni. Dzi$ w Polsce sg produkowane w skali
przemystowej jedynie potprzewodnikowe elementy bierne - termistory NTC -
w dawnej lubelskiej filii warszawskiej ,Tewy”. Nie produkujemy juz nie tylko
uktadéw scalonych, ale choéby didéd czy tranzystorow. Marginalny (w skali
potencjatu polskiej elektroniki pétprzewodnikowej z potowy lat 80.) lubelski
zaktad zdotat jednak przetrwac transformacje ustrojowa. Nazywa sie dzis TEWA
Temperature Sensors i sam okresla siebie jako wiodgcego $wiatowego producenta
termistoréw NTC! Tyle uzyskano z promila dwczesnego potencjatu!

MCY7880 jest jak do tej pory jedynym mikroprocesorem skonstruowanym
i produkowanym w Polsce. Niestety, nie wida¢ nawet przystowiowego Swiatetka
w tunelu wskazujgcego na jakikolwiek nastepny produkt tego rodzaju,
a od powstania MCY7880 uptyneto juz 36 lat.

Leszek Madeja

Podstawowe dane techniczne MCY7880:
Technologia: n-MOS, 6 mikrometréw (obecne mikroprocesory ,,zeszty” juz do 14
nanometréw)
Maksymalna czestotliwos¢ zegarowa: 2 MHz (planowano wersje 2,513 MHz)
Zakrestemperatur pracy:0... 70°C (planowana wersja militarna: -55 ...+125)
llo$¢ tranzystoréw: ok. 4000 albo 5000 (rozbieznos$¢ danych w zrédtach)
Pobdérmocy: ok.1,5W
Magistrala danych: 8 bitowa
Przestrzen adresowa pamieci: 64 kB
Standard we/wy: TTL
Napiecia zasilania: +12V, +5V, -5V



