ZAPRASZAMY DO MUZEUM NOWOCZESNOSCI
ul. Knosaty 3b, 10-015 Olsztyn, tel. 89 521 27 41

PONIEDZIALEK-CZWARTEK: 11:00-17:00
SOBOTA NIEDZIELA: 11:00-18:00
PIATEK: MUZEUM NIECZYNNE

Grupy zorganizowane prosimy o rezerwacje: tel. (89) 521 27 41, e-mail: muzeum@mok.olsztyn.pl

WSTEP WOLNY

8 maja (Sroda) godz. 17:00
EKSPONAT MIESIACA: KRAJOZNAWSTWO GLUPCZE!

Rozwdj kolei zelaznych na przetomie XIX i XX w. skutkowat m.in. rozwojem masowej turystyki,
a co za tym idzie wykreowat takze boom na przewodniki turystyczne.
Swoistym wzorcem staty sie w tej materii przewodniki Baedekera,
wytyczajace trasy podrézy wiasnie wzdtuz linii kolejowych.
Na tym schemacie opart swoje liczne publikacje nestor polskiego krajoznawstwa
dr Mieczystaw Ortowicz, ktérego twdrczos¢ pozostaje nie tylko kopalnig wiedzy
o ziemiach dawnej Polski i Europy, ale tez nieustajacg inspiracjg dla wspotczesnych.
Na tyle silng, ze zrodzita sie z niej kolekcja kilkudziesieciu przewodnikéw z epoki,
jak réwniez seria wspotczesnych ,ilustrowanych przewodnikow”
po Warmii, Mazurach i innych zakatkach dawnych Prus Wschodnich.

W fascynujgcy $wiat dawnych przewodnikéw turystycznych wprowadzi Paristwa Wojciech Kujawski.

18 maja (sobota) godz. 1'9:00-24:00
NOC MUZEOW

Juz po raz piaty cata przestrzen obu poziomdéw Muzeum Nowoczesnosci
postuzy edukacji, nauce i zabawie. Szczelnie wypetniona na dole stanowiskami doswiadczalnymi,
a na gorze kolekcjonerskimi pozwoli aktywnie poszerza¢ wiedze mtodszym i starszym.
A co nowego pokazemy w tym roku — niech pozostanie niespodzianka az do samej Nocy!
Wspdtorganizator: Wydziat Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmirisko-Mazurskiego

6 czerwca (czwartek) godz. 17:00

EKSPONAT MIESIACA: TABLICA ZMIENNA JEST

Nazwy ulic w Olsztynie zmieniaty sie w przeciggu ostatnich
dziesiecioleci niczym kolorowe obrazki w kalejdoskopie.
Na pytanie, co motywowato kolejnych — dawnych i dzisiejszych - decydentéw
do nierzadko brutalnych interwencji w tkanke miejskg
postara sie znalez¢ odpowiedz Artur Sobiela.

biuletyn redaguje zespét MUZEUM NOWOCZESNOSC!
MIEJSKI OSRODEK KULTURY W OLSZTYNIE
ul. Dabrowszczakdéw 3, 10-538 Olsztyn, tel. 89 522 13 72 (centrala)

mok.olsztyn.pl
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Superheterodyna pieciolampowa marki Philips - model 4-38A z 1938 roku
egzemplarz ze zbioréw Mariana Juraka



Tak jak liczba kominéw $wiadczyta niegdy$ o szybkosci transatlantyka,
tak liczba lamp méwita o standardzie radioodbiornika. A superheterodyna
to nie chwyt reklamowy, a typ zastosowanego rozwigzania technicznego.
Jak to czesto bywa, jest to wynalazek wojenny z czaséw | wojny Swiatowe;.
Stat sie popularnym rozwigzaniem na przetomie lat 20. i 30. ubiegtego
wieku.

Pionierami zastosowania tego rozwigzania w kraju byty duza wilenska firma
Elektrit oraz Philips. Oba zaktady wprowadzity na rynek krajowy ten typ
radioaparatuw 1934 roku.

Prezentowany radioodbiornik to model z roku 1938 oznaczony na tabliczce
znamionowej jako 4-38A. Produkowano go w dwdch, rdéznigcych sie
od siebie maskownicg gtosnika odmianach. Odbiornik ten jest najprostsza
superheterodyng produkowang woéwczas przez warszawskie zaktady
Philipsa.

Radio posiada trzy zakresy fal: niemal petne pokrycie uzywanego
w owczesnej radiofonii zakresu fal krotkich bez podziatu na podzakresy
(co byto uproszczeniem konstrukcji, ale utrudniato precyzyjne dostrojenie
do stacji) oraz peten zakres fal $Srednich i dtugich. Zakresy fal zmienia sie
pokrettem umieszczonym na prawym boku odbiornika.

Dostrojenie do wybranej stacji umozliwia pokretto umieszczone z przodu
odbiornika po prawej stronie. Wybor stacji ufatwia podswietlona skala
z uwidocznionymi nazwami stacji radiowych. Poniewaz odbiornik
przeznaczony byt dla polskiego odbiorcy, na skali umieszczono wszystkie
Owczesne stacje Polskiego Radia, podkreslajac je dlatatwiejszego szukania.
Na falach dtugich jest Warszawa |, na $rednich Warszawa I, Wilno,
Katowice, Lwéw, Poznan, Torun, Krakdw, tddz. Ciekawostkg jest
umieszczenie w zakresie fal krétkich stacji Baranowicze, chod stacja
ta nadawata na fali sredniej, ale uruchomiona byta pod koniec 1938 roku,
a wiecjuz po rozpoczeciu produkcji modelu 4-38A.

Interesujgce sg dwie stacje z Prus Wschodnich. Jedna z nich
to Koenigsberg, a druga Heilsberg, czyli Lidzbark Warminski. Cho¢ w 1938
roku istniata stacja Koenigsberg | i Koenigsberg Il, to na skali uwidoczniono
nazwe usytuowania nadajnika, a nie studia i redakcji.

Uruchamianie radioodbiornika umozliwia pokretto po lewej stronie frontu.
Potencjometr sity gtosu zespolony jest z wytgcznikiem sieciowym, co byto
przez dtugie lata powszechng praktyka w konstruowaniu radioaparatow.

Philips 4-38A jest wprawdzie prostym odbiornikiem, jednak mimo
to producent zainstalowat w nim nowoczesny, stworzony przez Philipsa
dwumembranowy gtosnik w celu poprawy odbioru tonéw wysokich. Radio
nie dysponuje duzg mocy, zastosowana pentoda mocy AL4 pozwala
na osiggniecie poziomu 3 W. Wystarcza to jednak w zupetnosci
do nagtos$nienia pokoju.

Na lewej Sciance odbiornika umieszczone jest pokretto potencjometru
barwy tonu o charakterystyce filtra dolnoprzepustowego pozwalajgce
ograniczac¢ tony wysokie.

Ciekawa jest $cianka tylna, wykonana z tektury, perforowana
dla zapewnienia chtodzenia lamp. Znajduje sie na niej wejscie antenowe
oraz gniazdo uziemienia. Bez anteny i uziemienia radio nie pracuje
poprawnie, brak mu czutosci, co niemal uniemozliwia odbidr stacji
radiowych.

Po prawej stronie tylnej Scianki jest wejscie do podtaczenia gramofonu
elektrycznego. Co ciekawe, konstruktor nie przewidziat wytgcznika uktadu
wysokiej czestotliwosci na czas odtwarzania ptyt gramofonowych. Trzeba
woéwczas albo znalezé na skali miejsce, w ktdrym nie pracuje zaden
nadajnik, albo ustawi¢ pokretto zmiany zakresow w pozycje miedzy
zakresami fal, tak by dzwieki ze stacji radiowej nie przeszkadzaty stuchaé
ptyt.

Dla poprawienia parametrow akustycznych przewidziane zostato wyjscie
na zewnetrzny gtosnik dodatkowy. Warunki pracy takiego gtosnika byty
zdecydowanie korzystniejsze niz zamontowanego gtos$nika wewnetrzne-
go.

Na wstepie wspomnielismy o pieciu lampach odbiornika. Wszystkie maja
napiecie zarzenia 4 V, ktérego dostarcza transformator, napiecie anodowe
wytwarza lampa prostownicza AZ1 (dioda). W uktadzie wysokiej
czestotliwosci pracuje oktoda mieszacza AK2, czestotliwos¢ posrednia
wzmacnia lampa AF3, obie sg metalizowane. Wzmacniaczem wstepnym
matej czestotliwosci jest lampa ABC1, zas koricéwka mocy wspomniana
AlL4.

Marian Jurak



