ZAPRASZAMY DO MUZEUM NOWOCZESNOSCI
ul. Knosaty 3b, 10-015 Olsztyn, tel. 89 521 27 41

PONIEDZIALEK-CZWARTEK: 11:00-17:00
SOBOTA NIEDZIELA: 11:00-18:00
PIATEK: MUZEUM NIECZYNNE

Grupy zorganizowane prosimy o rezerwacje: tel. (89) 521 27 41, e-mail: muzeum@mok.olsztyn.pl

4 grudnia 2019
Muzeum Nowoczesnosci - Zajezdnia trolejbusowa

EKSPONAT MIESIACA:
CZY W PRZEDWOJENNYM OLSZTYNIE
JEZDZONO NA NARTACH?

Para kijkdw narciarskich ze zbioréw Muzeum Nowoczesnosci stanie sie
pretekstem do opowiesci o sportach zimowych uprawianych
w przedwojennym Olsztynie. Jakie dyscypliny sportowe uprawiali
mieszkancy miasta, ktére z nich byty najpopularniejsze,
gdzie znajdowaty sie tereny zimowej rekreacji i rywalizacji
—na te i podobne pytania postaramy sie Paristwu odpowiedzied.

biuletyn redaguje zespét MUZEUM NOWOCZESNOSC!
MIEJSKI OSRODEK KULTURY W OLSZTYNIE
ul. Dabrowszczakéw 3, 10-538 Olsztyn, tel. 89 522 13 72 (centrala)
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ramka strycharska



Cegta jako materiat budowlany towarzyszy cztowiekowi od czaséw najstarszych
cywilizacji, ktére wyrosty niegdys nad Nilem, Tygrysem i Eufratem. Juz w okresie
starozytnosci na terenach tych wystepowat deficyt drewna, Sciany budynkéw
zaczeto wznosi¢ tu wiec z gliny uformowanej w prostokatne cegty. Wytwarzano
je na dwa sposoby —jako cegty suszone na storicu i jako cegty wypalane w piecu.
Produkcja tych ostatnich przy braku opatu byta kosztowna, uzywano ich zatem
rzadko. W starozytnej Mezopotamii wypalane i glazurowane cegty stosowano
do licowania $cian najwazniejszych budynkéw (przyktadem stynna Brama
Isztar). Sztuka wytwarzania wypalanych cegiet kontynuowana byta na terenach
Imperium Romanum. W potozonej na pdétnoc od Alp Europie wedrowata za
rzymskimi legionami, ktére w zwigzku z budowg swych obozéw zaktadaty
wszedzie polowe cegielnie. Podupadta tu na skutek najazdéw barbarzyncow,
odrodzita sie za$ ponownie w Xl wieku za posrednictwem klasztorow.
Stosowaniu cegiet sprzyjata mozliwos¢ zachowania wiekszej statosci wymiaréw
w poréwnaniu z ciosami kamiennymi. W kolejnych stuleciach wypalana cegta
stata sie podstawowym materiatem konstrukcyjnym miedzynarodowego stylu
architektonicznego nazwanego gotykiem. Wraz z nim dotarta tez w XIV w.
na tereny dzisiejszej Warmiii Mazur.

Przez ponad 500 lat, az po czasy XIX-wiecznej rewolucji przemystowej, technika
produkcji cegiet na naszych ziemiach byta niemal niezmienna. Wykopang gline
poddawano dziataniom przygotowawczym — byta ona kruszona, mieszana
(dragi, topaty, deptanie), zalewana wodg i wystawiana na deszcz i mréz —
sezonowanie takie przeprowadzano w specjalnych dotach. Surowiec
pozbawiany byt w ten sposéb niepozgdanych domieszek, rozdrabniany
i ujednolicany. Czasem zachodzita tez koniecznos$¢ jego ,schudzania”,
zapobiegajagcemu pekaniu wyrobu podczas formowania i wypalania.
Formowanie odbywato sie na drewnianych stofach przesypywanych piaskiem.
Gline naktadano i ubijano w ptaskich drewnianych ramkach strycharskich, a jej
nadmiar zgarniany byt palcami dtoni. Powstate w ten sposdb charakterystyczne
zagtebienia na goérnej powierzchni tak wykonanej cegly nadaty jej nazwe
,palcowki”. Suréwka suszona byfa najpierw na ziemi, nastepnie przenoszona
do zadaszonych szop, gdzie dosychata. Ostatnim etapem produkcji byto
wypalanie w prostych piecach mielerzowych lub polowych.

Rozmaite, stosowane przez wieki wymiary cegiet zalezaty od wymiaréw ramki
strycharskiej uzywanej do ich wytwarzania. Szerokos¢ cegty dopasowana byta
do przecietnego chwytu dtonig przez murarzai liczyta ok. 13-15 cm wysokosci.
Starano sie takze zachowywa¢ stosunek miedzy jej dtugoscig, szerokoscig
i wysokoscig jak 4 : 2 : 1. Czternastowieczna cegta z muréw gotyckiego zamku
w Olsztynie, znajdujgca sie w zbiorach Muzeum Nowoczesnosci, posiada
wymiary: 30 cm x 15 cm x 8 cm. Cegta z kosciota franciszkandw w Barczewie ma
te sama dtugosciszerokosc, ale jest grubsza—ma 10 cm wysokosci.

Normalizacje formatu cegty w Prusach przyniosty czasy industrializacji. Kiedy
zaczeto wznosi¢ masowo budowle kolejowe, pocztowe i inne budynki
panstwowe, koniecznoscig stato sie ujednolicenie formatu cegiet, tak by
mozna je byto kupowaé od réznych dostawcdw. W 1872 r. zaczat obowigzywac
,Format Rzeszy” (Reichsformat, zwany dzi$ ,starym formatem Rzeszy”).
Byty to wymiary: 25 cm x 12 cm x 6,5 cm. Cegty tego rodzaju stosowano
powszechnie na przetomie XIX i XX w. — format ten zwany byt w przedwojennej
Polsce ,niemieckim” lub ,normalnym”. Wprowadzenie normalizacji w tym
zakresie umozliwito takze doktadne planowanie zapotrzebowania na cegte
podczas prowadzenia inwestycji. Na 1 metr szescienny muru z takich cegiet,
z fugg zaprawy szerokosci 1 cm i stratami na narozach, liczono 400 cegiet.
W zwigzku z wprowadzeniem systemu metrycznego wymiary cegiet jeszcze raz
zostaty potem zmienione (,nowy format Rzeszy”: 24 cm x 11,5 cm x 6,3 cm
i ,format normalny” 24 cm x 11,5 cm x 7,1 cm). Obecnie obowigzujacy
w Polsce format to: 25 x 12 x 6,5 cm. Cegly epoki normalizacji byty to juz
oczywiscie cegty produkowane maszynowo.

Prezentowana jako listopadowy Eksponat Miesigca ramka strycharska
pozwalata wytworzyé recznie cegly o wymiarze 29 cm x 13,7 cm x 7 cm,
co wskazywaé moze na jej pochodzenie z terenéw Austrii lub Bawarii —
uzywany na terenach Galicji przed | wojng $wiatowa ,,format austriacki” miat
29cmx14cmx6,5cm. [RB]

Wykorzystano: M. Arszynski, Organizacja i technika sredniowiecznego budownictwa ceglanego w Prusach
w kontekscie europejskim, Malbork 2016; J. Galer, Nowoczesne cegielnictwo, Lwow-Warszawa-Krakdw
1927; |. Ptuska, 800 lat cegielnictwa na ziemiach polskich — rozwdj historyczny w aspekcie technologicznym
i estetycznym, ,Wiadomosci Konserwatorskie” nr 26/2009; https://de.wikipedia.org/wiki/Mauerziegel.
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